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Fuck Rotchild
И твой новый мировой порядок

И твоя банда шакалов
Давайте разрушим их сатанинские планы!
Данный документ представляет собой любительский перевод наиболее важных глав книги Джона Бедини. (31.01.2009)
При чтении наиболее важных положений данной книги рекомендуется сверяться с оригиналом книги!

Примечание редактора:

В то время как Джон Бедини в 2004 году за свои собственные деньги снимал цикл документальных фильмов «Энергия из вакуума», он подошёл ко мне во время одного из перерывов и дал мне для ознакомления серый буклет.
"Почему вы не издаете это?" спросил он. А затем, поразмыслив, добавил, "И почему бы также не включить наш с Томом Берденом патент, который мы получили за извлечение  «радиантной энергии» из вакуума, а так же почему бы не включить в издание мой интернет сайт?"
Я посмотрел на буклет, и был ошеломлен, так как это был легендарный мотор Бедини. Это был моно генератор свободной энергии  от 1984, с тех пор утерянный, который включал схемы  и спецификации частей, чтобы построить фактическое устройство, которое извлекло бы бесплатную энергию из вакуума в годной к употреблению форме.
Это был буклет Джима Уотсона, 800 футовый генератор, который давал 5 Киловат электроэнергии и это было продемонстрировано на первой Международной Конференции имени Теслы в Колорадо Спрингс  в 1984 (Джим Уотсон и его семейство затем исчезли).
И этот генератор снова появился в руках изобретателей. И патентирование  извлечения радиантной энергии  из вакуума, состоявшееся двадцатью годами позже, – было кульминацией работы  Тома Бердена и Джона Бедини, начинавшееся с публикации этого буклета.
The Provisional Patent Application (PPA)(Временный Патент) – это 97 страничный текст  с описанием, схемами и принципом работы устройства по извлечению «радиантной» энергии из вакуума, в которой Джон признан  как автор этого метода. Схемы, диаграммы, пояснения – все рабочее.
Я обратился к Тому Бердену и рассказал ему о Джоне Бедини и его намерении открыть информацию для всеобщего доступа через книгу. "Если это хочет сделать Джон, то я тоже за", сообщил Том.
Эта информация здесь.

Реальные тайны отрицательной энергии открыты для того чтобы каждый читатель смог собрать работающую модель.
Наслаждайтесь!
A.J. (Tony) Craddock
Director Cheniere Media/ The Tom Bearden Website
May, 2006
ПРЕДИСЛОВИЕ

У Джона Бедини есть прототип бесплатного генератора энергии.

Представьте, у вас есть всего один электрический мотор типа D.C. в вашей лаборатории, питающийся батареей 12 вольт. Представьте, что мы подключили к двигателю полностью заряженную батарею без других электрических подключений. Очевидно, что двигатель израсходует запас батареи и остановится, когда запас энергии иссякнет. А если я вам скажу, что двигатель будет работать бесконечно. Невозможно, скажете вы.  Отнюдь.  Это точно то, что Джон Бедини сделал, и такой двигатель работает сейчас в его цеху!
Он работает не по законам электрической физики. Он работает не на правилах электродвигателей и генераторов, но он работает. И это осуществить будет достаточно просто, как только вы поймете основную идею.
Он работает на принципе электромагнетизма, который Никола Тесла обнаружил в 1900 году в его экспериментах в Колорадо Спрингс. Он работает на законах эфира, на законах чистого вакуума. Как сказал Тесла: нас окружает океан энергии.
Он работает на энергии пространства, которое окружает нас повсюду.
То есть, вакуум имеет очень высокий электростатический скалярный потенциал - это очень важно. Что бы извлечь полезную энергию из вакуума, нужно создать резонирующую систему. Мы заставляем окружающее пространство резонировать, а затем используем эту энергию резонанса.
Другими словами, мы закольцовываем работающую машину с вакуумом на определенной частоте. Все заряженные частицы и ионы содержатся в вакууме, и они текут своими собственными течениями, но если мы заставим резонировать эти частицы в фазе с нашим механизмом, то энергию заряженных частиц можно будет превратить в энергию движения массы. Для нашей цели будем использовать систему ионов.
Для начала нам будет нужен большой аккумулятор, чтобы держать много заряженных ионов в системе, которую мы хотим заставить колебаться. Нам нужно что-то, что имеет большую емкость, а также содержим много ионов. Обычная батарея наполнена электролитом. Хотя это и не является общеизвестным фактом, обычные кислотные аккумуляторные батареи имеют резонансную ионную частоту, значение которой, как правило, находится в пределах 1-6 МГц. Все что нам нужно будет сделать, это привести к вибрации ионы в электролите в резонансной частоте и отрегулировать триггер и сифон слива энергии правильно. Затем, если мы продолжим увеличение потенциала, мы можем заставить систему поддерживать саму себя и перевести ее на бесплатную электрическую энергию. 
Посмотрим на это так.

Общепринято, что электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда  с полем к величине этого заряда. Так, если мы добавляем только потенциал, без массового потока, к системе колебания заряженных частиц, мы добавляем "физическую энергию" в полную заряженную систему частицы.  Другими словами, "потенциал", который мы добавляем, превращается непосредственно в " обычную энергию" встроенными ионами в системе.  И нам не нужно другой толкающей энергии, чтобы переместить чистый потенциал по кругу.
(Для доказательства, что это так и есть, смотрите 

Bearden's Towai a New Electromagnetics;   Part   IV;   Vectors  and Mechanisms Clarified;   Tesla Book Co., 19831, slide 19, page 43, an< the accompanying write-up, pages 10-11.  Also see Y. Aharonov and V.  Bohm, "Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory", Physical  Review, Second Series, Vol.  115, No.  3, Aug.  1, 1959, pp.485 491.  На странице 490 вы найдете доказательства реальности бесплатной системы)
Сайт  Тома  Бердена www.cheniere.org 
Сейчас это "бесплатное резонирующее устройство" энергии может быть реализовано в недорогой системе.  Вам не нужны большие циклотроны и огромные лаборатории, чтобы сделать это; вы можете сделать это на основе обычного двигателя D.C., батареи, диспетчера и триггерной схемы.

И это то, что сделал Джон Бедини.  Это реально.  Это работает.  Это работает сейчас в лаборатории Джона в виде прототипа.

Но это не все.  Джон также - гуманист. Он таким образом хочет позаботиться о матерях, вдовах, которые живут на скудную социальную страховку.
Это заставило Джона стать другом тем, кто хочет изменить это. Выпуская эту работу, он преследует цель обеспечить достаточной информацией тех людей, кто хочет стать инвесторами и независимых изобретателей во всем мире, чтобы эта информация была у них. Если будет создано тысячу таких устройств, то это уже нельзя будет остановить, как были остановлены предыдущие изобретатели. Эту работу Джон написал для инвесторов и экспериментаторов, не для ученых. Вы должны быть осторожны, ибо в устройстве есть хитрости, его нужно настроить и синхронизировать в резонанс. Вам нужно очень тщательно подойти к этому, но это будет работать.
Не вносите изменений в схему до того момента, пока устройство не заработает.  Резонирующая электролитная батарея производит водород, и если вы подадите слишком большое напряжение на нее, то можете получить электрическую искру внутри батареи. Если это случится, батарея взорвется, не делайте этого и будьте осторожны.
Но это работает.  В данный момент все экспериментаторы и начинающие имеют шанс проверить это. Постройте это. Поиграйте с этим.  Затем давайте будем строить их в большом количестве, и продавать это широко, и извлекать пользу из этого дома, и еще мы можем помочь осиротевшей матери, которая просит милостыню в конце дороги.
И когда вы сделаете устройство, отправляйте свои благодарности Джону Бедини, и изобретателям подобным нему.

13 апреля Том Берден, 1984.
ВВЕДЕНИЕ

Однажды к мальчику, игравшему с двигателями и генераторами, приходит блестящая идея. Он подумал: 

"Если я подключу двигатель к генератору через один вал, то генератор должен будет вырабатывать ток для двигателя."  Он вскоре обнаруживает что  многое не получается, он придумывает новые схемы и пытается их использовать для реализации своей цели.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Долгое время люди пытаются найти способы получения электроэнергии. Они использовали воду, пар, ядреную энергетику и солнечный свет. Труды, написанные Томом Берденом, делают бесплатный генератор энергии возможным. Он решил не делать патент на свое изобретение, а поделиться ним с отрытыми людьми, которые готовы его услышать. Я непосредственно много раз разговаривал с Томом Берденом. Я пришел к выводу, что Том один из разумнейших людей, с которым я когда-либо разговаривал об энергии. Существует много людей, которые могут рассказать вам о множестве машин, которые у них были, но большинство из них не способны рассказать принципиальные схемы работы этих машин. Том не относится к их числу, он имеет явное представление о работе каждой своей машины.

Факты, которые вы прочитаете сейчас, никогда не выкладывались на всеобщее обозрение в учебники,  только частично что-то где-то проскакивало.

Учебники обучали людей ограниченной теории и вводили людей в заблуждения.

Я изучал теорию 11 лет. Я хотел всегда видеть электрические схемы очень простыми, но мое ортодоксальное обучение всегда усложняло вещи. 

Мне пришлось изменить путь, которым я смотрел на вещи.  Я начал задаваться вопросом, почему нам нужно иметь такие сложные представления? Вокруг нас неисчерпаемое количество энергии, она встречается на каждом шагу. 

Люди смеялись, они не могу представить, что такие генераторы будут иметь размер канистры, они думали, что они должны занимать несколько многоквартирных домов. Эти машины будут использовать силу природы, которую не могут использовать обученные современные умы. Теория, которую я вам изложу, приблизит вас намного ближе к бесплатной энергии.
Чтобы начать мою историю, я могу сказать, что я знаю, где искать эту энергию.  Много раз я бил свою голову о землю, но отказывался отступить в своем поиске. Никто, имея мечту,  не должен отказываться от нее в угоду дуракам, которые будут говорить "Вы не можете сделать это".  Это их утверждение говорит лишь о том,  что это они не знают как это сделать.

Есть много различных способов объяснить эту теорию. Давайте обсудим сейчас первый способ:

На самом деле устройство очень простое и содержит электросхемы.

 В основном мы используем двигатель постоянного тока с питанием  от батарейки, затем используем специальные средства, чтобы заставить батарейку перезарядить себя.

Для начала, батарейку соединяем с простой триггерной схемой,  которая возвращает энергию назад через несложную усилительную схему. Нагрузка (двигатель) соединяется с Q4 (2N5885, Рисунок 3), или между положительным полюсом батарейки и выходом коллектора транзистора.  Для старта мотора нужен небольшой электрический сигнал.  Это понизит уровень батареи, триггерная схема начинает работать все быстрее и быстрее в связи с повышением частоты оборотов двигателя; однако, мы можем изменить скорость, изменяя элементы схемы, которые также простые.  Идея - пульсировать двигатель в определенном интервале времени, управляя маховым колесом какой-то массы, и превращая угловую инерцию массы в энергию для нашего использования, возвращая ее к батарее целиком всю, что мы забрали из нее в течении одного энергетического пульса плюс добавление немного больше.

Допустим, что батарейка составляет 12 вольтов.  Чтобы зарядить эту батарейку, нам нужно, как минимум, на 2 вольта выше, так нам нужны 14 вольт направленные в правильном направлении.  (См. Рис. 1.)
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Смотря на рисунок 1, мы можем видеть, что у генератора 14 вольт, а батарейка 12 вольт, так что мы имеем обратное условие потока в батарейке, которое означает, что батарейка находится в заряжающем положении.  Если у генератора нету 14 вольт, а только 10.5 вольт, генератор будет работать подобно двигателю и только израсходует заряд батареи и присоединенный датчик показал бы разрядку.

Это еще только теория, как заряжать батареи – это все вы найдете в учебниках, за исключением некоторых книг, которые говорят вам, как сделать специальное электропитание, чтобы зарядить батарейки быстрее. Сейчас я собираюсь рассказать вам об устройстве, которое способно вскипятить батарейку, если оно должным образом не настроено. Давайте начнем с фактов. Ионы движутся назад при условии зарядки и вперед при условии разрядки батареи. Здесь мы вводим новое понятие. Предположим, что мы сконструировали машину, которая сможет обмануть батарею в пространстве и времени.

Просто, получится, что батарея никогда не делала никакой работы и она будет всегда заряжена полностью. Предположим что это возможно, потому что мы подключили контакты таким образом, что ионы в электролите батареи фактически будут возвращать себя назад.

Эта машина это делает, и она имеет много названий. Некоторые называют  это генераторами, активизаторами, генераторами переменного тока и т.п. Такие устройства имеют одну общую деталь: они возвращают электричество назад к батарее и заставляют ионы двигаться назад. Ионы просто перемещают себя, перезаряжая батарею.

Если мы пойдем немного глубже в теорию, то вы, вероятно, спросите себя: «Что это за безумец такое говорит?»  Мы просто собираемся подавать на контакты батареи короткие импульсы, которые за мгновение восстановят силу батареи.

Сейчас сложная часть теории. Этого не было в учебниках – для того чтобы батарейка перезарядилась нужно подавать два колебательных сигнала одновременно на оба контакта батареи, то есть один на положительный контакт а другой на отрицательный. 

Отличное напряжение вызывает возврат ионов назад. Тоже происходило бы и для электронов. Наша машина будет выстреливать ионы в батарею после того  как батарея выполнила действие.

(См. Рис. 2.)
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FICURE 2. RINGING OF TONS IN THE BATTERY FROM 2 HAMMER EFFECT




Я должен очень строго предупредить, что если напряжение будет слишком высоким, батарея может взорваться. Тесты с системой в моей лаборатории доказали, что это может быть опасно. Не стройте устройство и не экспериментируйте с ним, пока вы точно не знаете, что делаете и будьте осмотрительны.

Когда напряжение подается на батарею, электролит в ней резонирует на точно определенной частоте и это может также возвращать ионы назад в батарею. Нужно настроить батарею, мотор и генератор в одной частоте с помощью «специального кольца» которое размещено на валу генератора-мотора, и с помощью него будет достигнута сонастроенность.
Цепь управления.
Люди, которые любят паять электронику, могут сами спаять очень простое кольцо мультивибратора.

Мотор или другая нагрузка соединены последовательно с выходным коллектором транзистора и каждый раз транзистор будет управлять напряжением, это будет производится с помощью нагрузки.

Входное напряжение может быть любым D.C. с 6 до 24 вольта.

Прямоугольная волна, получаемая  в коллекторе второго транзистора,   устойчиво связана к базе 2N5875, закрывая выход цикл от цикла.  Это устройство в свою очередь запирает участок 2N5885, используемый для выхода.

Двигатель соединяется от положительной стороны батарейки к коллектору выхода транзистора.  Моторный пульс имеет частоту мультивибратора. (См. рисунок 3 )
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На рисунке 3 нужно помнить, что настройка цикла очень важна: настройка цикла питания должна быть противоположна циклу зарядки. Тот, кто имеет измерительные приборы, должен проверить это на осциллографе. Формы волн должны напоминать изображенные на рис 4.
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Изучая это чуть далее, мы видим, что здесь имеет место что-то совершенно нешаблонное. Двигатель работает стандартно, но генератор делает что-то необычное. Формы волн от генератора очень сильные и это другая история. Если мы берем границы и расширяем форму волн до 50 МГц, то волны будут выглядеть совершенно разными.  (См. Рис. 5.)
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STIMULATED RESONANCE PROVIDES SELF-CHARGING




Смотрим на рис. 5, все становится ясно.  Батарейка действительно заряжает себя.  Ионы в электролите возбуждаются в искривленном пространстве-времени; батарейка, фактически, не выполняет ни какой работы.  Колебательное действие, которое имеет место в генераторе, только возбуждает колебания в батарее. Как только это случилось, электролит в батарейке идет наугад, и ионы возвращаются назад, выделяя водород и кислородный газ.

Я должен сделать строгое предупреждение здесь! Время стимулирующего пульса очень важно.  Если время слишком длинное, батарея сгорит.  Если время пульса слишком короткое или если кругооборот не в состоянии действовать правильно, батарейка не будет никогда возвращать свою нагрузку.

Принимая это во внимание, неудачи на вашем пути будут вам помощником в настройке. Каждый, изучая это, может видеть, что мы использовали очень маленькую энергию  и приобрели много резонирующей энергии в ответ.

Мы должны помнить, если батарейка действует на генератор дольше нормы, мы должны восполнить дополнительную энергию, чтобы удержать баланс батареи. В основном наша проблема будет в том, куда деть избыток энергии, не нехватка.

Сейчас у меня вопрос к вам, что вы сделаете с дополнительной энергией и где вы ее получите
ГЕНЕРАТОР.
Генератор - простая машина, но если вы хотите, вы можете сделать его очень сложным.  Простой путь - изучать принципы генератора переменного тока.  Волны, которые мы хотим производить, подобны тем, которые добывают от старых генераторов D.C. за исключением некоторых деталей.  Также, мы хотели бы вырезать магнитные поля в 90 градусов.  

Я подброшу вам несколько идей.  Я проводил некоторые испытаниям в моей лаборатории и обнаружил, что определенные виды генераторов, генераторы и генераторы переменного тока делают то, что нам нужно.  Также, мы хотим научиться настраивать выход из нашего генератора.  Старый генератор D.C. генерирует что то близкое к тому что нам нужно, за исключением сопротивления (См. Рис. 6.).
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FIGURE b. OQUTPUT PULSES FROM A [D.C. GENERATOR




Посмотрим на рисунок 6, это, пульсирующий постоянный ток, и все согласятся с этим кроме меня, потому что другая половина полуволны была учтена дважды. Это – та же старая история расточения энергии. Общепринято не знать о другой половине. Но для меня это очень важно. Производительность генератора постоянного тока фактически напоминает это, если расширить график. (См. рис. 7.)
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FIGURE /. EXpANLCED QUTPUT FROM A D.C. GENEXATOR




Вот что делают обычные генераторы. (Рис 8.)
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Ficure 8. A.(C. GENERATOR OUTPLT




Но мы сделаем нижеследующие изменения с этим генератором, рис. 9, и пропустим только одну положительную часть волны за счет диода.
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AIGURE 9. RECTIFIED OUTPUT FROM AN A.C. GENERATCR




Посмотрите генератор с выходными исправлениями, мы видим, что это может стать очень полезным для нас, просто потому что это является самым легким для конструирования и его принципы – просты,  я сделал эксперименты с маленькой отличной вариацией этой машины, как показано на рис. 10
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VARIATION OF A RECTIFIED A.C. GENERATOR




Согласно общепризнанным  книгам, этот принцип генератора переменного тока будет таким, как показано на рис. 11.
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На рис. 10 многие видят генератор переменного тока, который имел бы некоторые проблемы. Однако нужно помнить, что я ищу определенную форму волн, которую я хочу настроить к определенной частоте с определенной скоростью. Обмотка этого генератора переменного тока - проблема и это есть хитрость, но я решил остановиться на ней.  Вы можете выбрать другой метод, если сохраните принцип.

Контролер

Контролер - простой замкнутый круг; однако диспетчер на рис. 3 может содержать проблемы, контакты должны образовывать закрытую дугу.  

Есть другой вид контролера, о котором я расскажу, и это самый простой.  С тремя щетками и коммутатором, вы можете не использовать электроники  и возвращать в 100 раз большее напряжение  обратно к батарейке.  Самый простой метод - расщепленный контролер, где чуть меньше 180 градусов впаяна медная пластина. (См. рис. 12)
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Этот контроллер будет давать нам пульсацию и будет нашим переключателем, покончив со всей электроникой. Нет транзисторов, нет реле, нет резисторов, и дешевле по стоимости с этим контролером.

Только маленький нюанс – это требует пайки, но вы будете вознаграждены. (См. рис. 13.)

Рисунок 13. Устройство коммутатора с тремя щетками [image: image14.jpg]Figure 13A.

Physical Construction

Figure 13B.

Equivalent Circuit




По сути, изображение на рис 13а, не что иное как переключатель (рис. 13б)
Нужно чтобы контакт copper был полностью изолирован от вала, иначе будет искрение на подшипниках и может сгореть движок.  У этого контроллера есть только одна функция - чтобы стробировать энергию от батареи и возвратить её в противоположном направлении. Вы уже видели формы волны ранее.

Может наблюдаться некоторое искрение вокруг  щеток 1 и  3. Кроме того, повторимся еще раз, синхронизация между щеткой 1 и щеткой 3 очень важна.

Посмотрите, как это будет выглядеть, (рис. 14).

Я думаю, что я представил факты. Машина проста и не сложна. Если ее настроить и отрегулировать, то вы достигните цели.
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FIGURE 14 . PrROTOTYPE HOOKUP




Основные составляющие конструкции:
Мотор - G.E. на постоянных магнитах, 1100 оборотов, 1/12 мощность лошадиных сил. Тяга мотора  10 amps на пульсе и на старте. 

Батарея - 12 вольт, 12 амперв час , батарея от мотоцикла.

Генератор – стандартный офисный тип 2-speed A.C., которые используются в домах.

Катушки были  заменены с 6 кольцами приблизительно.  200 оборотов #20 проволки – все в фазе. 

Шесть постоянных магнитов на алюминиевом диске.

Приведите все в соответствие рисункам 16a/16b.  

Контролер используется как на рисунке 13.
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" Figure lba. BRedini's Test Model No. 2





[image: image17.jpg]10 RATTERY
+

To BATTERY
FROM ENERGIZEP.

Patent Pending

Figure 16b. Bedini's Test Model No. 2 (Controller)
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FIGURE 24. MECHANISM FOR AMPLIFICATION OF NEGATIVE ENERGY FLOW IN IMPEDANCE SECTIONS, FOR SHARP GRADIENTS

FIGURE 25. TyPicaL CIRCUIT ELEMENTS THAT HAVE IMPEDANCE AND EXHIBIT AMPLIFICATION OF NEGATIVE ENERGY FLOW, FOR SHARP GRADIENTS
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FIGURE 27. PULSE QUTPUTS FROM THE OSCILLATOR-TRIGGER UNIT
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FIGURE 29, HiGH VOLTAGE SWITCHING, E-AMPLIFICATION, AND BATTERY CHARGING OPERATION
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‘ FIGURE 30. HIGH VOLTAGE SWITCHING ACROSS THE BATTERY IN FLOATING GROUND SITUATION
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FIGURE 31. SCHEME FOR BATTERY CHARGING FROM AN ENVIRONMENTAL HIGH VOLTAGE SOURCE




[image: image22.jpg]N/ 200ft antenna 30 feet off the earth

g |

High 12 volt
T voltage NE2 3’

Earth Ground

FIGURE 32. EXTERNAL ELEVATED ANTENNA FOR NEGATIVE ENERGY CHARGING OF BATTERIES
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FIGURE 33. FuLL DiAGRAM OF THE RADIANT ENERGY CHARGER USING AN SCR
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FIGURE 33. FULL DIAGRAMN OF THE RADIANT ENERGY CHARGER UAING AN SCR
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FIGURE 34. RADIANT ENERGY POWERING OF THE MONOPOLE MOTOR
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FIGURE 34. RADIANT ENERQY POWKRING OF THE MONOPOLE MOTOR
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FIGURE 35. UsING EARTH CELLS WITH THE POTENTIAL SWITCH AND A TRANSISTOR
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FIGURE 36. THE INVENTION SHOWN AS AN INVERTED POTENTIAL SWITCH




